Manometry standardowe
Z kroccem tylnym

Zastosowania

Cisnieniomierze ogolnego przeznaczenia do pomiaru
ci$nienia gazéw i cieczy chemicznie obojetnych na stopy
miedzi i nie powodujgacych zatoréw w uktadach ci$nienia
Do zastosowania w

-Instalacjach grzewczych

-Instalacjach wodnych

-Instalacjach gazowych

Cechy uzytkowe

Wymagania
PN-EN 837-1 : 2000

Srednice
40, 50, 63, 80i 100 mm

Klasy doktadnosci

40 mm-2,5

50, 63,80 mm-1,6 ;2,5
100 mm - 1,6

Zakres

0...1 do 0...400 bar

lub réwnowarto$¢ w innych jednostkach
ci$nienia lub prézni

Cisnienie robocze

Maksymalne cisnienie robocze powinno wynosi¢ 3/4
zakresu wskazan

W pomiarach chwilowych dopuszcza sie obcigzenie w
petnym zakresie wskazan

Temperatura
Otoczenie: - 40 ... + 60 °C
Medium: maksymalnie + 60 °C

Dodatkowy btad temperaturowy w przypadku, kiedy
wartos¢ temperatury elementu pomiarowego odchyla sie
od wartosci +20 °C

Temperatura rosngca: +0.4%/10K rzeczywistego zakresu
wskazan

Temperatura malejgca: -0.4%/10K rzeczywistego zakresu
wskazan

Stopien ochrony obudowy
IP 50
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Mechaniczene przyrzady

do pomiaru cisnienia

Model 111.12

Karta danych PM 01.09

Manometr 111.12

Krociec - przytacze procesowe

Tylny

Materiat - mosigdz

Gwint

40 mm - M10 x 1; G1/8; G1/4

50, 63, 80mm - M12 x 1,5; G 1/8; G1/4; 1/4 NPT
80, 100mm - M20 x 1,5; G3/8; G1/2, 1/2NPT

Element pomiarowy

Materiat:

do 40 bar - sprezyna Bourdona
pow. 40 bar - sprezyna srubowa

Mechanizm
Mosigdz

Podzielnia
Aluminium - biata

Oprawa
czarne tworzywo sztuczne
stal malowana na czarno

Szyba
Tworzywo

Pokrywa
Bez pokrywy

Wypetnienie antywstrzasowe
Bez wypetninia
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Opcje niestandardowe

-kotnirz przedni stal malowana na czarno
-oprawa stalowa malowana na czarno
-amortyzator ci$nienia

Kréciec tylny centryczny
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Rozmiar [mm] Waga
Nominalny [kg]
b, 0.5 b, =1 D G Sw
40 26 44 41 G%B 14 0.063
50 26.5 47.5 49 GU%B 14 0.071
63 26.5 a7 62 G%B 14 0.078
80 32 49 79 G%4B 14 0.110
100 31 49 99 G%B 14 0.260
Informacje potrzebne do zamoéwienia
model wyrobu / $rednica / zakres wskazan/gwint / klasa doktadnosci / opcje dodatkowe
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