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Z rurk¹ Bourdona, Króciec równoleg³y • Model 711.12

Manometry Ró¿nicowe

Pomiar ró¿nicy ciœnieñ lub jednoczesnego pomiaru 2 ciœnieñ 
Przeznaczony do pomiaru ciœnienia wszystkich mediów gazo-
wych i ciek³ych, które nie zatykaj¹ uk³adu pomiarowego i nie re-
aguj¹ z czêœciami ze stopów miedzi.

Œrednica obudowy
100 i 160 mm

Klasa dok³adnoœci
1.6 wg EN 837

Konstrukcja
niezale¿ne elementy pomiarowe

Króæce monta¿owe pod³¹czane do linii procesowych

Zakresy pomiarowe
0 ... 0.6 do 0 ... 1000 bar lub równowartoœæ w innych jednostkach 
pomiaru ciœnienia lub pró¿ni.  Zakresy standardowe wg EN 837. 
Zakres pomiarowy nale¿y wybraæ z uwzglêdnieniem najwy¿-
szego stosowanego ciœnienia statycznego. Wskazywana ró¿-
nica ciœnieñ powinna wynosiæ nie mniej ni¿ wartoœæ pe³nego 
zakresu.
Przy zamówieniu proszê podaæ obie wartoœci ciœnienia, które 
ma byæ wskazane przez miernik - stosowane ciœnienie statycz-
ne oraz ró¿nicê ciœnieñ.

Ciœnienie robocze
Sta³e: pe³ny zakres
Zmienne: 0,9 pe³nego zakresu
pomiar chwilowy: 1,3 pe³nego zakresu

Temperatura robocza
Otoczenia: -20 ... +60 °C
Medium: +60 °C maksimum (lut miêkki),

+100 °C maksimum (lut twardy)

B³¹d temperaturowy
Dodatkowy b³¹d, gdy temperatura elementu pomiarowego ró¿ni 
siê od +20 °C
Temperatura wy¿sza: +0,3%/10 K zakresu rzeczywistego
Temperatura ni¿sza: -0,3%/10 K zakresu rzeczywistego

Stopieñ zabezpieczenia
IP 33 wg EN 60 529 / IEC 529

Cechy standardowe

Przy³¹cze
Tylko króciec radialny
Materia³: Stop miedzi
Gwint wg EN 837
2 x G 1 B, 22 mm plaski, oraz 

Element pomiarowy
< 100 bar: Stop miedzi, rurka typu C, lut miêkki

100 bar: stal nierdzewna 1.4571
rurka typu helikalnego, lut twardy

Mechanizm
Materia³: Stop miedzi, czêœci zu¿ywalne z argentanu

Tarcza
Bia³e aluminium z czarnym oznaczeniem wg EN 837

Wskazówka
Materia³: aluminium
1 czarna wskazówka
1 bia³a wskazówka - tarcza stopniowana
   ze skal¹ ± 50%  g³ównego zakresu pomiarowego

Obudowa
Obudowa ze stali malowanej na czarno

Szyba
Szk³o techniczne

Pierœcieñ zamykaj¹cy
Pierœcieñ zamykaj¹cy nasuwany, stal malowana na czarno

Dodatki opcjonalne
- Obudowa i pierœcieñ zamykaj¹cy wykonane ze stali nier-

dzewnej
- wskazówki, czarna i czerwona, dzia³aj¹ce niezale¿nie (pod-

wójne wskazania)
- Uk³ad pomiarowy ze stali nierdzewnej 1.4571 (model 731.12)
- tylko dla 100 mm: P³ynne wype³nienie (model 713.12)
- tylko dla 100 mm: uk³ad pomiarowy, obudowa, pierœcieñ 

zamykaj¹cy ze stal nierdzewnej i p³ynne wype³nienie (model
733.02)

- Mechanizm odejmuj¹cy (jedna wskazówka do wskazywania 
ciœnienia ró¿nicowego) dostêpny ze stopu miedzi lub stali 
nierdzewnej

- Temperatura medium maks. + 200 °C (tylko w uk³adach po-
miarowych ze stali nierdzewnej i bez p³ynnego wype³nienia)

- Ko³nierz z trzema otworami do zabudowy panelowej lub 
naœciennej

- Styki awaryjne (patrz karta danych AE 08.01).




